EHS管理培训知识测试题

公司名称：                                   
部门：                   姓名：                      得分           
判断题（请针对以下描述判定正确与否，如认为描述正确则以“√”表示，如认为描述错误则以“X”表示，每题2分，共100分）

1 （    ）险情严重时，职工无权停止作业，必须请示主管领导。
2 （    ）企业中对人身有害或污染劳动环境的设备无法改造时，交罚款后可以允许继续使用。
3 （    ）为了防止职工在生产过程中受到职业伤害和职业危害，按工作特点配套的劳动防护用品、用具可适当的向职工收取一定的费用。
4 （    ）我国安全生产方针是“安全生产，人人有责”。
5 （    ）为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。
6 （    ）对于容易产生静电的场所，应保持地面潮湿，或者铺设导电性能好的地板。
7 （    ）有人触电时，应该立即用手将他身体拉开。
8 （    ）在潮湿或高温或有导电灰尘的场所，应该用正常电压供电。
9 （    ）雷击时，如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时，应该立即双膝下蹲，向前弯曲，双手抱膝。
10 （    ）清洗电动机械时可以不用关掉电源。
11 （    ）高压设备或做耐压实验的周围栏上可以不用悬挂标示牌。
12 （    ）移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇，照明灯)，可以不必切断电源。
13 （    ）在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时，为保证安全，应该装设漏电保护器
14 （    ）对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人，可以发放和使用化纤防护用品
15 （    ）火灾通常指违背人们的意志，在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
16 （    ）粉尘对人体有很大的危害，但不会发生火灾和爆炸。
17 （    ）火灾发生后，如果逃生之路已被切断，应退回室内、关闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼 水缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。
18 （    ）发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报，疏散，在安全情况下设法扑救。
19 （    ）车间抹过油的废布废棉丝不能随意丢放，应放在废纸箱内。
20 （    ）为防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾，贮存和使用易燃液体的区域要有良好的空气流通。
21 （    ）发生工伤事故后单位立即向劳动部门报告，如单位不报告，职工成职工家属应直接向劳动行政部门举报；保护现场。以便有关人员调查确认；抢救伤员，尽可能减少人员伤害程度。
22 （    ）如果工伤事故责任在伤者，那么它将不享受工伤保险补偿。
23 （    ）享受因工伤残保险的的职工就算违法犯罪也不能被企业开除。
24 （    ）职工因工负伤痊愈后。经医院检查证明确实旧伤复发，可按因工负伤处理。
25 （    ）安全帽的主要作用防止物料下落击中头部及行进中碰撞突出物而受伤。
26 （    ）防护用品必须严格保证质量。安全可靠、但可以不用舒适和方便。
27 （    ）企业与职工签定招工合同中明确注明“工伤概不负责”属无效民事行为。
28 （    ）压力表是测量容器中介质压力的仪表，可以直接显示出容器内的压力值，使操作人员正确了解容器内压力，防止发生超压事故。
29 （    ）运转中的机械设备对人的伤害主要有撞伤、压伤、轧伤、卷缠等。
30 （    ）机器保护罩的主要作用是使机器较为美观。
31 （    ）在锻造过程中。及时清除锻件、锤子和冲头的毛刺是为了使锻件更为美观。
32 （    ）机床上所安装的安全防护装置主要是用于防止物件进入机器里面。
33 （    ）工人操作机械时穿着的“三紧”工作服是指袖口紧、领口紧、下摆紧。
34 （    ）车辆装运易燃易爆危险物品时，必须由专人押运，不得搭乘其他人员。
35 （    ）行人、车辆在通过无人看守路口时应“一停二看三通过”，双向了望，确认安全后再通过。
36 （    ）驾驶二轮摩托车必须戴安全头盔，乘坐则不必戴。
37 （    ）现场施工用的变压器，应该布置在现场中央。
38 （    ）高度在1.5米以上的作业，称为高处作业。
39 （    ）施工现场“三宝”是安全帽、安全带、脚手架。
40 （    ）安全帽是用来遮挡阳光和雨水的。
41 （    ）安全纪律警示牌应该挂在领导办公室内。
42 （    ）公司的设备维修操作间，同时存放氧气瓶和润滑油。
43 （    ）气瓶在使用前，应该放在绝缘性物体如橡胶、塑料、木板上。
44 （    ）电梯轿箱顶上除了属于电梯的固定设备外，不得有其它物件存在，也不许有人进入轿箱顶上。 
45 （    ）焊接作业使用的气瓶应该存放在密闭场所。
46 （    ）当吊运过程中，如果突然停电，应立即将所有控制器扳回零位，切断总开关，然后再采取其它安全措施。
47 （    ）车工可以戴棉纱手套操作。
48 （    ）使用1211型灭火器时对环境无污染。
49 （    ）公司在设备维护保养过程中产生的废油属于危险废弃物，应由由资质外包商进行合法回收或焚烧处理。
50 （    ）火灾发生后因为无关人员需要逃生，故可以先不切断供电电源，待全体人员均撤出后方可断电。
